
Sensor-Bedienteil

Charakteristik des INT-KSG Bedienteils
Großes Display mit neuem Bedieninterface •	
und Möglichkeit der Anzeige von mehr 
Informationen
Neue Funktionalität des Displays, auf dem die •	
Informationen über System angezeigt werden, 
die den Betreiber am meisten interessieren
Neue Steuerungsweise des Alarmsystems mit •	
Hilfe der Makrobefehlen, dank denen erweiterte 
Funktionen durch Betätigung von kürzen 
Tastensequenzen abgerufen werden
Touch-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung •	
Bestätigung der Tastenberührung durch •	
individuelle LED-Anzeige und Ton
Tasten zur Alarmauslösung: BRAND,  •	
ÜBERFALL, NOTRUF
2 programmierbare Eingänge mit •	
der Möglichkeit, den Wert von 
Abschlusswiderständen  
zu bestimmen

Das INT-KSG Sensor-Bedienteil ist für die Alarmzentralen der Serie INTEGRA vorgesehen. 
Das Bedieninterface in dem neuen Bedienteil wurden wesentlich geändert. Zusätzlich 
wurde die Silikontastatur durch Touch-Tastatur ersetzt, wodurch die Tasten auf Berührung 
reagieren.

Dank dem größeren Display, auf dem gleichzeitig mehr Informationen angezeigt werden, z.B. bei 
der Menüanzeige oder Schnellwahl des Bereichs aus der Liste, ist die Systembedienung viel einfa-
cher. Jeder der 4 Tasten für Makrobefehlen sind bis zu 16 individuelle Befehlen zuzuweisen, dank 
denen der Betreiber mit Hilfe einer kürzen Tastensequenz sehr einfach die erweiterten Funktionen 
der Systemsteuerung ausführen kann. Zu weiteren Vorteilen des Displays zählt die Möglichkeit der 
individuellen Anpassung der Art von angezeigten Informationen an die Bedürfnisse des Betreibers. 
Die im Bedienteil angewendeten Sensoren erlauben, die Funktionen durch Berührung der Tasten 
und nicht durch Knopfdruck abzurufen, was seine Bedienung sehr erleichtert.

INT-KSG



SPEZIFIKATION DES  
INT-KSG BEDIENTEILS

Speisespannung 12 V DC ±15%

Ruhestromaufnahme 165 mA

Max. Stromaufnahme 175 mA

Umweltklasse nach EN50130-5 II

Betriebstemperaturbereich -10...+55 °C

Max. Feuchtigkeit 93±3%

Abmessungen des Gehäuses (Breite x Höhe x Tiefe) 143 x 156 x 22 mm

Gewicht 320  g
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