
ASW-100 F
Funk-Steckdose 230V AC
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• ferngesteuerte Funk-Steckdose 230V AC 

• mögliche manuelle Steuerung 

• LED zur Anzeige des Betriebszustandes des

Moduls

• ästhetisches und sicheres Gehäuse mit

Netzstecker und Netzsteckdose 

• Fernkonfiguration

Funkreichweite bis zu 150 m

Frequenz 868 MHz

Funk-Protokoll ABAX bidirektional

Max. Schaltstrom 16 A

Farbe weiß

Spannungsversorgung  230V AC, 50-60 Hz

Betriebstemperatur 0 °C bis +55 °C

Abmessungen B x H x T 100 x 77 x 65 mm

Gewicht 131 g

Die Funksteckdose ASW-100 F ist kompatibel zu allen ACU-Funkbasismodulen. Sie ermöglichen
Fernschaltung der an Steckdosen (230 V AC) angeschlossenen Geräte. So kann sie als Zeitschaltuhr mit
Tages- und Wochenplänen programmiert werden, zusätzlich ist sie auch als Schaltkontakt von der Zentrale
einsetzbar. Typischerweise werden mit der ASW-100 Beleuchtung, Sprinkleranlagen, Pumpen, Tore oder vieles
anderes mehr gesteuert. Eine Taste an der Steckdosenfront ermöglicht eine manuelle Schaltung. Diese
Funktion kann bei Bedarf auch gesperrt werden.
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